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Генератор с прерывистой гене​рацией при определенной частоте срыва генерации может работать как сверхрегенератор (сверхреге​неративный или суперрегенера​тивный детектор) [1] и служить для приёма AM и/или ЧМ (широкопо​лосных) сигналов. При этом не имеет особого значения, каким об​разом реализуется режим преры​вистой генерации, т.е. как срыва​ются колебания ВЧ генератора. Например, можно периодически с частотой гашения (суперизации) "закорачивать" колебательный контур LC-генератора (автогенера​тора ВЧ) с помощью ключа Кл (рис. 1).

Однако для получения сверхре​генеративного режима замыкать ключ необходимо со сверхзвуко​вой частотой гашения fГШ > 20 кГц. Таким образом, этот ключ должен быть достаточно быстродействую​щим. В качестве такого ключа мо​жет быть применен простейший ключевой смеситель (например, на одном биполярном транзисторе). Подобный ключ (смеситель в клю​чевом режиме) "закорачивает" LC-контур ВЧ автогенератора LkCk под действием сигнала внешнего источника (ультразвукового ГСС).

Вот почему схема, приведенная на рис. 1, может быть названа как сверхрегенератор (суперрегенера​тор) с внешним гашением.

Для приема сигналов из эфира к LkCk через антенный конденса​тор СА (малой емкости) подключа​ется антенна (можно также исполь​зовать индуктивную и другие свя​зи с антенной).

Напряжение звуковой частоты (вместе с частотой гашения) снима​ется через разделительный конден​сатор СРЗД с цепи питания (посто​янное напряжение). Наличие R1 и R2 позволяет снимать переменные напряжения звуковой частоты и ча​стоты гашения (суперизации). За​метим, что для некоторых схем ре​зистор R2 может отсутствовать.

По цепи питания установлен блокирующий конденсатор СБЛ, со​ставленный из нескольких ВЧ кон​денсаторов (по 0,22 мкФ) и элект​ролитического конденсатора.

Действующая схема, реализую​щая рассмотренный принцип комму​тации ВЧ LC-контура автогенерато​ра, приведена на рис. 2. В этой схе​ме VT1 совместно с С1R1R2 образу​ет простой ключевой смеситель, за​мыкающий LC-контур LkCk "накорот​ко" (на "землю"), тем самым срывая генерацию. Данные для Lk и Ск при​ведены в [2].

Генерация срывается (с часто​той гашения fГШ) сигналом, посту​пающим от внешнего ГСС. В этом случае fГШ = fГСС.

Для того, чтобы VT1 был открыт (т.е. "закоротил" LkCk, сорвав ВЧ генерацию), необходимо присут​ствие на базе этого транзистора напряжения + 0,5...0,7 В. Учиты​вая, что между ГСС и LkCk необ​ходима развязка, в схеме и был ус​тановлен упомянутый выше резистор R1, который выполняет так​же и защитную функцию (защища​ет от чрезмерных токов змиттерный переход VT1).

Несмотря на падение напряжения на R1, схема начинает работать как сверхрегенератор при достижении напряжения ГСС на входе схемы, рав​ного 1В (и даже несколько меньше). Это подтверждает наше предположе​ние о возможном механизме суперизации (т.е. UГСС > 0,7 В). Сигнал ЗЧ (вместе с частотой суперизации и ВЧ) снимается с делителя R3/R4 в цепи питания автогенератора ВЧ, выпол​ненного на VT2 и VT3. Далее сигна​лы поступают на буферный каскад, фильтр низких частот и усилитель НЧ, выполненные аналогично [2].

Интересно отметить, что нали​чие ключевого смесителя (VT1) и гетеродина (ультразвукового ГСС), управляющего этим смеси​телем, делают схему (рис.2) в чем-то похожей на схему суперге​теродина.

[image: image1.png]Kniroy 3ambikaermcs
¢ vacrmomoll fry

[y K

Ca

__.{

Numarue (nocmosrHoe HanpaxeHue)

P3n

I K Bychepriomy kackady, OHY v YHY
R2 o

Lk

Ck

SnexmporHasn cxema
asmozerepamopa

Puc. 1. MpuHunn peictBng ceepxpere-
Heparopa




[image: image2.png]C10.22 mx

rce

0...100 kI'y (Resmp = 600 Om)
0...5 Baghh (600 Om)

R3
10x
C5 0.22 mx

K 6ycbepHomy kackady, OHY u YHY

cz2*
22 no® vr2 VT3
KT361A KT361A
vT1 > P4 Cx
KT315A

Puc. 2. MpuHumnuansHas cxema




Однако в данном случае имеем именно сверхрегенератор, который, как обычно, шипит в отсутствии при​нимаемого сигнала (суперный шум слышен отчетливо).

Как показали проведенные ис​пытания, чувствительность данно​го сверхрегенератора не ниже чув​ствительности приёмника [2] (при fГСС = 20...50 Kгц).
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